Technisches Merkblatt

Hanno®-Folienband DUO Easy Basic 240

Produktbeschreibung

Hanno®-Folienband DUO Easy Basic 240 besteht aus einer
modifizierten Polyamid-Folie/Vlies Kombination. Das aus
vier Schichten bestehende Band verfugt Uber einen variab-
len sd-Wert. Die vollflachig aggressiv selbstklebende Unter-
seite ermdoglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten
Einbau des Uberputz- und Uberstreichbaren Folienbandes,
ohne zusatzliche Verklebungen am Mauerwerk. AuBerdem
ist eine Ausfuhrung mit einem zusatzlichen Selbstklebestrei-
fen auf der Oberseite verflgbar.

Produkteigenschaften

Feuchtevariabler sd-Wert

Geeignet fur Sanierung und Neubau
Uberputz- bzw. Gberstreichbar
Dehnfahig

Anwendungsgebiete

Hanno®-Folienband DUO Easy Basic 240 ist sowohl fur die
innere als auch die dulRere Abdichtung geeignet

Lieferform

Rollenware in anwendungsbezogenen Breiten von 75 bis
200 mm, siehe Preisliste.

Hanno®-Folienband DUO Easy Basic 240 ist standardmafig
mit einer vollflachig selbstklebenden Seite zum Anschluss
an das Fenster und Mauerwerk ausgerustet. Die Abdeckfo-
lie ist in Langsrichtung geschlitzt.

Hanno®-Folienband DUO Easy Basic+ 240 ist mit einem zu-
satzlichen Selbstklebestreifen auf der Oberseite als Monta-
gehilfe ausgerustet.

Verarbeitung

Es ist sicher zu stellen, dass auf der zu verklebenden Ober-
flache kein Trennfilm, z.B. durch Feuchtigkeit, Fett oder
Schmutz etc. vorhanden ist und den Kleberkontakt zur
Oberflache verhindert. Die Haftung auf dem jeweiligen Un-
tergrund ist durch Eigenversuche sicher zu stellen.

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein und einen
ausreichenden Haftgrund bieten. Bei stark saugenden Un-
tergrinden und zur Unterstitzung der Haftung auf kalt-
feuchten Oberflachen kann ein Sprihprimer eingesetzt wer-
den. Wir empfehlen den Spriihkleber Fast drying der Firma
Bowcraft.

Niedrige Temperaturen kdnnen die Haftung vermindern.
Die Verweilzeit, in der die Verklebung nicht belastet werden
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kann, verlangert sich entsprechend. Eine ausreichende Haf-
tung sollte vor der Weiterverarbeitung durch Eigenversuche
sichergestellt werden. Es wird empfohlen das Folienband
bei niedrigen Temperaturen vor der Verarbeitung auf

+15 °C bis +25 °C vorzuwarmen.

Hanno®-Folienband DUO Easy Basic 240 abrollen und mit
ca. 5 cm Uberlénge zuschneiden. Die Abdeckfolie abziehen
und den Befestigungsstreifen sorgfaltig an den Fensterri-
cken andrucken. Diesen Vorgang an allen abzudichtenden
Seiten des Fensters wiederholen, sowohl fur die innere als
auch die dul3ere Abdichtung. Danach das Fensterelement
ausrichten, befestigen, die restliche Abdeckfolie entfernen,
auf dem Mauerwerk aufkleben und gut vollflachig andru-
cken. Fur die Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund
ist kein zusatzlicher Kleber notwendig. StoR3stellen tberlap-
pend verkleben. Die dem Produkt beiliegende Montagean-
leitung ist zu beachten.

Eventuelle Fehlstellen kénnen z.B. mit Hanno®-3E Folienkle-
ber MS verklebt werden. Den Hohlraum zwischen Fenster
und Wand mit Damm-Material, z.B. Hanno®-Pistolen-
schaum, dosiert verfullen. Im Laibungsbereich fur eine aus-
reichende Gewebearmierung des Putzes sorgen.

Hinweis

Erganzende Informationen erhalten Sie auch in der Bro-
schire “Verputzen von Fensteranschlussfolien”, vom Bun-
desverband der Gipsindustrie e.V. - Industriegruppe Baugi-
pse.

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Im-
pragnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungs-
mittel auf Benzinbasis moglich. Bitte Sicherheitsvorschriften
beachten.
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Technische Daten

Faser-/Folienzusammensetzung

Kleber
Flachengewicht DIN EN 1849
Dicke DIN EN 1849
Luftdichtheit DIN EN 12114
Schlagregensicherheit DIN EN 1027
Zulassige Gesamtverformung
Widerstand gegen Wasserdurchgang Folie | DIN EN 1928/
DIN EN 13984
Wasserdampfdiffusion EN 12572
Brandverhalten EN 13501
Emissionen EMICODE®
Uberputzbarkeit

UV-Stabilitat/Witterungsbestandigkeit
Verarbeitungstemperatur

Lagerfahigkeit

Kombination aus PP-Vlies und PA-Folie
Acrylathaftkleber ca. 240 g/m? **

ca. 290 g/m?

ca.0,5mm

an < 0,1 m3/ (h m dPa?3), MPA*

>1050 Pa, MPA*

30 %, bezogen auf unverklebte Bandbreite (eine Schlau-
fen-/Bewegungsreserve ist bei der Montage vorzusehen).

W1

feuchtevariabel
E, MPA*
EC1Plus, GEV*
gegeben

3 Monate **
+5°C bis +40°C

24 Monate, trocken, bei Raumtemperatur, im Orginalge-
binde

* MPA: Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Hannover; GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. ** die
Eignung der Verklebung ist vor Ort sicher zu stellen, insbesondere auf saugenden Untergriinden und in Abhangigkeit von der Applikationstemperatur.

** Mitteleuropdaisches gemaRigtes Klima

Entsorgung

Bandreste kénnen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Ort-
liche Vorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfah-
rungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverord-

nung und entsprechender EG-Richtlinien.

Wir empfehlen aber, die fir den Umgang mit chemischen
Stoffen Ubliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.
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Haftungsbeschrankungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Ge-
wahrleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com
einsehen kénnen. Dieses Merkblatt berat unverbindlich
ohne Gewahrubernahme. Die angefihrten Verarbeitungs-
hinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen.
Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwen-
dungsmoglichkeit durch Eigenversuche zu prifen um
Fehlschlage zu vermeiden, fur die wir keine Haftung
Ubernehmen. Technische Anderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts konnen Sie unter
info@hanno.com anfordern.




