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Hanno®-Protecto pf 810

Produktbeschreibung
Hanno®-Protecto pf 810 ist eine Schwerschicht zur Kérper-
schalldampfung und Luftschallddmmung.

Produkteigenschaften
- bitumenimpragnierte Wollfilzpappe
- besonders geeignet zur Entdréhnung dinner Bleche
- Erhéhung der Eigensteifigkeit dinnwandiger Bauteile.
- mit hochwertigem Acrylathaftkleber ausgerustet.

Anwendungsgebiete

Garagentore, Fassaden, Aufzugkabinen, Luftungs- und
Klimaanlagen, Stahlbehalter, Trennwandbau, Stahimdbel,
Hausgerate, Automobilbau.

Lieferform
Platten, Zuschnitte, Stanzteile mit Selbstklebebeschichtung.

Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Unter-
grinden. Flache gut andrticken. Sie kdnnen das Material
leicht anpassen und mit einem scharfen Messer/Schere zu-
schneiden.

Beste Verarbeitung bei +15 bis +30 °C. Niedrigere Tempera-
turen erschweren die Verarbeitung durch erhéhten An-
pressbedarf.

Technische Daten

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kle-
berresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis
moglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Umwelt und Entsorgung
Materialreste kdnnen mit dem Hausmuill entsorgt werden.
Ortliche Vorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfah-
rungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoff-verord-
nung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen

aber, die fir den Umgang mit chemischen Stoffen Ubliche
Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Verlustfaktor DIN 53440 0,08 (20°C, auf 1Tmm Stahlblech)
Farbe — schwarz

FMVSS 302 B 35 mm/min, SE (auf Stahlblech)
Brandverhalten DIN 75200 <100 mm/min

DIN 4102 entspricht B2 (auf Stahlblech)

Temperaturbestandigkeit -

-35°C bis +80°C

Flachengewicht -

ca. 1 Kg/m?

Umweltaspekt -

faserfrei, physiologisch unbedenklich.

Lagerung - kaihl und trocken, 12 Monate
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Technisches Merkblatt

Hanno®-Protecto pf 810

Haftungsbeschrankungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Ge-
wahrleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com
einsehen kénnen. Dieses Merkblatt berat unverbindlich
ohne Gewahribernahme. Die angefuhrten Verarbeitungs-
hinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen.
Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwen-
dungsmaoglichkeit durch Eigenversuche zu prufen um
Fehlschlage zu vermeiden, fir die wir keine Haftung
Ubernehmen. Technische Anderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts konnen Sie unter
info@hanno.com anfordern.
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