Technisches Merkblatt

Hanno®-HW 18 TS

Produktbeschreibung

Weitgehend offenzelliger Polyurethanschaum auf Polyesterbasis.

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnetes Elastizitatsverhalten

- Gutes Polster- und Ruckstellvermdgen

- Gute UV-Bestandigkeit

- MaRige Hydrolysebestandigkeit

- Unempfindlich gegen Benzinddmpfe und Mineraldlspritzer
- Sehr gute akustische Eigenschaften

Messung nach DIN EN ISO 10534-2 Impedanzrohr
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Anwendungsgebiete

- Automotive
- Maschinen- und Geratebau

Lieferform

- Blocke

- Platten

- Zuschnitte

- Stanzteile (MaRe auf Anfrage)

- Kann selbstklebend ausgerustet werden

Technische Daten

Eigenschaft Norm Wert

Farbe - grau

Raumgewicht DIN EN ISO 845 75+ 5 kg/m3

Stauchharte DIN EN ISO 3386 10,0 + 1,5 kPa (bei 40 % Verformung)
Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798 > 120 kPa

Bruchdehnung DIN EN ISO 1798 > 150 %

Temperatur-Einsatzbereich - -40 bis +100°C (kurzfristig héher)
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Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergrinden. Flache gut andriicken. Hanno®-Schaum HW 18 TS ist gut
stanz- und schneidbar. Sie kdnnen das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschneiden.

Hinweise

Materialien mit Weichschaumstruktur neigen beim Verarbeiten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau etc.) zu Di-
mensionsanderungen. Im Allgemeinen konnen die MaR3toleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei besonderen An-
forderungen an die MaBBhaltigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Reinigung
Es ist keine wesentliche Verschmutzung durch das Material zu erwarten. Bei selbstklebend ausgerusteten Teilen kénnen Kle-
berreste ggf. mit Benzin entfernt werden. Die Sicherheitsvorschriften fir das verwendete Reinigungsmittel sind zu beachten.

Umwelt, Entsorgung und Sicherheit

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und ent-
sprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die fir den Umgang mit chemischen Stoffen Ubliche Sorgfalt und Hygiene zu
beachten. Reste kdnnen mit dem Hausmll entsorgt werden. Ortliche Vorschriften sind zu beachten.

Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfullt die geforderten Anwendungsbeschrankungen: 1907/2006 (REACH),
2011/65 (RoHs2), 2015/863 (RoHs3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).
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30880 Laatzen 4450 Sissach
Deutschland Schweiz

Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
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