Technisches Merkblatt

Hanno®-Folienband EPDM AuRen

Produktbeschreibung

Hanno®-Folienband EPDM AuRen, ist eine 2 schichtige,
elastomere Abdichtungsbahn und dient zur Abdichtung von
Fenster- und Fassadenanschlissen im AulRenbereich.

Produkteigenschaften

Temperaturbestandig

Dauerhafte Abdichtung im Aul3enbereich
Hohe Dehnfahigkeit

Bitumenbestandig

Reil3fest, elastisch

Anwendungsgebiete

Hanno® Folienband EPDM AuRen dient fur die elastische
Abdichtung von Fensteranschlissen, sowie Fassadenan-
schlissen im AuBenbereich. Des Weiteren dient Hanno®Fo-
lienband EPDM AulRen zur Ausfiihrung der Baukorperan-
schlussfuge in den Bereichen bei Fensterbanken, Balkon-
und Hausturen im nicht erdberihrenden Anschlussbereich.

Lieferform

Rollenware in anwendungsbezogenen Breiten von 75 bis
300 mm, siehe Preisliste.

StandardmaRig mit einem Selbstklebestreifen zum An-
schluss an das Fenster ausgeruUstet. Alternativ, bzw. fur be-
sondere Anwendungen kann diese Folie auch ohne Selbst-
klebestreifen geliefert werden.

Verarbeitung

Es ist sicher zu stellen, dass auf der zu verklebenden Ober-
flache kein Trennfilm, z.B. durch Feuchtigkeit, Fett oder
Schmutz etc. vorhanden ist und den Kleberkontakt zur
Oberflache verhindert. Die Haftung auf dem jeweiligen Un-
tergrund ist durch Eigenversuche sicher zu stellen.

Niedrige Temperaturen kénnen die Haftung vermindern.
Die Verweilzeit, in der die Verklebung nicht belastet werden
kann, verlangert sich entsprechend. Eine ausreichende Haf-
tung sollte vor der Weiterverarbeitung durch Eigenversuche
sichergestellt werden. Es wird empfohlen das Folienband
bei niedrigen Temperaturen vor der Verarbeitung auf

+15 °C bis +25 °C vorzuwarmen.

Hanno® Folienband EPDM - AuBen abrollen und mit ca. 5
cm Uberlénge zuschneiden. Das Abdeckpapier abziehen

und den Befestigungsstreifen sorgfaltig an den Fensterru-
cken andrucken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten
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des Fensters wiederholen. Das Fensterelement ausrichten
und befestigen und den Hohlraum zwischen Fenster und
Wand vollstandig mit Dammmaterial - Hanno®-Pistolen-
schaum, dosiert verfullen.

Fur Verklebungen auf dem Mauerwerksuntergrund empfeh-
len wir >Hanno®-Dichtkleber F

Hinweis

Erganzende Informationen erhalten Sie auch in der Bro-
schure “Verputzen von Fensteranschlussfolien”, vom Bun-
desverband der Gipsindustrie e.V. - Industriegruppe Baugi-
pse.

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Im-
pragnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungs-
mittel auf Benzinbasis moglich. Bitte Sicherheitsvorschriften
beachten.

Entsorgung

Bandreste kénnen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Ort-
liche Vorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfah-
rungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverord-
nung und entsprechender EG-Richtlinien.

Wir empfehlen jedoch, die fir den Umgang mit chemischen
Stoffen Ubliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.
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Technische Daten

Farbe schwarz

Dicke 0,75 mm
Brandverhalten EN 13501 E, MPA*
Wasserdampfdiffusionswert EN 1931 p=32000; sd = 24m
Wasserdichtigkeit EN 1928 Bestanden 2kPa
ReiRkraft EN 12311-2B 6 Mpa
Bruchdehnung EN 12311-2B 300 %
WeiterreiBwiderstand EN 12310-1 120N/0,75mm
Alterung EN1296/EN1928 Bestanden
Verarbeitungstemperatur +5°C-+35°C
Temperaturbestandigkeit -40 °C-+80 °C
Lagertemperatur +5°C-+25°C

* MPA: Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Hannover;

Haftungsbeschrankungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Ge-
wahrleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com
einsehen kénnen. Dieses Merkblatt berdt unverbindlich
ohne Gewahribernahme. Die angefihrten Verarbeitungs-
hinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen.
Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwen-
dungsmaglichkeit durch Eigenversuche zu prifen um
Fehlschlage zu vermeiden, fur die wir keine Haftung
Gbernehmen. Technische Anderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts kdnnen Sie unter
info@hanno.com anfordern.
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