Fiche technique provisoire

Hanno®-ZG EPDM-SUW

Description du produit

Caoutchouc cellulaire a cellules fermées, souple et élastique, a base d'EPDM,
présentant une résistance particulierement bonne au vieillissement et a 'ozone.

Caractéristiques du produit

- Résistant aux acides et aux bases dans des concentrations courantes, a I'eau et
a la vapeur jusqu'a 100 °C, a l'eau de mer, aux composés de potassium et de
sodium, a l'alun aqueux, aux détergents, aux produits chimiques photogra-
phiques, a 'ammoniac froid, a I'acétyléne, aux alcools, a la glycérine, liquide de
frein, antigel a base de glycol, acide carbonique, ozone, huile et graisse silicone,
chaux chlorée aqueuse.

- Utilisation sous certaines conditions avec : acide chlorhydrique concentré, chlore gazeux, ammoniac (chaud)

- Ne convient pas pour : carburants, huiles, graisses, solvants, acide nitrique et sulfurique concentrés, diluant nitro

Domaines d'application

- Industrie automobile

- Technologie aéronautique

- Technique sanitaire

- Construction de systémes de ventilation et de climatisation

Forme de livraison

Plaques

Bandes

Pieces découpées
Découpes
Autocollant a équiper

Mise en ceuvre

Collage uniquement sur des supports secs, propres et exempts de graisse. Bien appuyer sur la surface. Vous pouvez facilement
ajuster le matériau et le découper a l'aide d'un couteau bien aiguisé.

Caractéristiques techniques

Propriété Norme Valeur

Couleur - noir

Densité brute DIN EN ISO 845 80 +- 15 kg/m3

Résistance a la compression ASTM D-1056 30 +- 15 kPa (25 %), 100 +- 25 kPa (50 %)
Déformation rémanente aprés compression | ASTM-D-1056 <75%(23°C/22h /50 %)

<85%(40°C/22h/50 %)

Résistance a la traction DIN EN ISO 1798 > 150 kPa

Allongement a la rupture DIN EN ISO 1798 >125%

Retrait linéaire - <5% (3 h, 80°C, 6,3 mm)
Absorption d'eau ASTM-D-1056 <5%

Comportement au feu FMVSS 302 / DIN 75200 / ISO 3795 <100 mm/min a partir de 5 mm
Résistance aux intempéries ISO 877 trés bonne

Résistance a I'ozone ISO 1431-1 Niveau de fissuration 0

Plage de température d'utilisation - -40 3 100 °C
Remarques

Tous les matériaux comportant une proportion de cellules fermées ont tendance a présenter un certain retrait lors du traite-
ment et/ou dans les conditions d'utilisation. Le degré de rétrécissement dépend du type de matériau, de la densité, de la
température, de la durée d'exposition, de la taille de la piece et de la taille des cellules. En général, les tolérances dimensionnel-
les de la norme DIN 7715-P3 peuvent étre respectées. Pour toute exigence particuliére en matiére de précision dimensionnelle,
veuillez contacter notre service clientéle.
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Hanno®ZG EPDM SUW est un produit en cours de développement pour lequel aucun test complet n'est disponible. Les spécifi-
cations techniques sont basées sur les informations fournies par le fabricant. La disponibilité est soumise a un contréle techni-
que et a la faisabilité des dimensions souhaitées. Des modifications techniques sont possibles au cours du développement.

Nettoyage
Le matériau ne devrait pas entrainer de salissures importantes. Sur les piéces autocollantes, les résidus de colle peuvent étre
éliminés a I'essence si nécessaire. Respecter les consignes de sécurité relatives au produit de nettoyage utilisé.

Environnement, élimination et sécurité

Sur la base des données et de I'expérience disponibles, le produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse au
sens de la réglementation sur les substances dangereuses et des directives CE correspondantes. Nous recommandons toute-
fois de respecter les régles d'hygiéne et de prudence habituelles pour la manipulation de substances chimiques. Les résidus
peuvent étre éliminés avec les ordures ménageres. Les réglementations locales doivent étre respectées.

Le produit est conforme aux directives suivantes ou satisfait aux restrictions d'utilisation requises : 1907/2006 (REACH), 2011/65
(RoHs2),2015/863 (RoHs3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (gaz a effet de serre), 2024/590 (appauvrissement de la couche d'ozone).
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